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Emne: Svåheia, konsept for logistikk og havn, utført av Stangeland gruppen i forbindelse med 
Norge Mineraler sitt mineralprosjekt

Fra: Erik Joa <ej@norgemining.com>  
Sendt: onsdag 10. april 2024 18:26 
Til: gkvassheim@gmail.com; hthengs@gmail.com; John Mong <john.mong58@gmail.com>; sig.slettebo 
<sig.slettebo@gmail.com>; Anja Hovland <anja.hovland@eigersund.kommune.no>; May Helen H. Ervik 
<may.ervik@egersund.frp.no>; Morten Øglend <mortenoe@hotmail.com>; knut.sirevag@gmail.com; k‐
melhus@online.no; Eigersund INP <eigersund.rogaland@inpartiet.no>; Odd Stangeland 
<odd.stangeland@eigersund.kommune.no>; Arvid Salvesen Røyneberg 
<Arvid.Royneberg@eigersund.kommune.no>; Siri Meling <Siri.Meling@eigersund.kommune.no>; Dag Kjetil 
Tonheim <dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no> 
Emne: Svåheia, konsept for logistikk og havn, utført av Stangeland gruppen i forbindelse med Norge Mineraler sitt 
mineralprosjekt 

Hei, 
Til poli kere i Eigersund Kommunestyre og administrasjonen i Eigersund Kommune. 
I et møte nylig s lte Venstres Gunnar Kvassheim spørsmål  l Norge Mineralers daglige leder Olav Skalmeraas, om 
han kunne bidra  l å belyse hva Stangeland gruppen har gjort av studier med hensyn på mulig logis kk og havn i 
Svåheia. 

Vedlagt informasjon fra Stangeland gruppen.  Kalkyletall er anse  som forretningssensi vt og følgelig sladdet. 
Jeg har dessverre ikke e post adresse  l alle kommunestyrepoli kere og ber derfor vennligst om at respek ve 
gruppeleder videresender  l par kolleger inklusiv utvalgsmedlemmer. 

Med vennlig hilsen/ Best regards

Erik Joa 
Samfunnskontakt, CLO 

Langholmveien 6 
4373 Egersund  
Norge/Norway 
Org.nr: 974359073 
Telefon/Phone    +47 40 40 44 11 







Transport Helleland - Svaaheia

Generelt

• Maks stigning/fall på banen bør nok være 15 promille  

• Kiruna Wagon mener det vil være regenerering allerede på 3-4 promille fall 

• Ved enkelt-lok-system med 1500T kapasitet kan da et autonomt togsett bestå av et lok og 10 vogner

– Total lengde 120 m

– Total lastekapasitet  1000 tonn 

– Dette vil kreve 5-6 tog i drift dobbeltspor 

• Ved to-lok-løsning kan da et autonomt togsett bestå av to lok og 20-24 vogner

– Total lengde 240 m

– Total lastekapasitet 2000 tonn. 

– Dette vil kreve 3 tog i drift ved dobbeltspor for å oppnå en kapasitet på 3000 tonn/time





Lossing og lasting - Svaaheia

Generelt

• Lossing fra tog til kai er basert på korte tog (10 vogner/1000T last)

• Inngående toglinje legges over/langs kanten av fire «små» siloer med kapasitet på 2000T/1200 m³

• Etter siste silo anlegges skiftespor med rikelig lengde til et togsett før retur på utgående linje. Antagelse 
ca. 250 m inkl. penser etc. for tog på 120 m.

• Et helix- losseanlegg settes på en langsgående skinnestruktur, men kan også etableres fire etterfølgende 
helix losseanlegg. 

• Tømmeanordning i bunn av silo går direkte mot skips-utlaster. Antatt høydebehov 10m under silo gir 
total fallhøyde fra bane til bånd på 25 m.

• Havn planlegges for to båter parallelt. Basseng i havn ca. 300x100 m. 

• Båtlaster på venstre side og på høyre – gir da en kai for to substrat, og en kai for tredje produkt og 
gråberg
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