
 

Vedlegg 3. 
 
 
Forenklet Flytskjema med beskrivelse 
 

 

1. Råstoff mottas fra fiskebåt, føringsbåt, bil e.l. og pumpes via vektsystem til råstofflager. 

2. Råstoff pumpes fra råstofflager til kokere. 

3. Etter oppvarming ledes fisken over en sil til presser. Her grovskilles våt og tørr fraksjon. 

a. Våt fraksjon, pressvæske, ledes til tank; Pressvæsketank 

b. Tørr fraksjon, presskake, ledes til tørke. 

4. Pressvæsken pumpes via varmeveksler til dekanter og videre via ny oppvarming til separator. 

Her skilles først tørrstoffpartikler, og deretter olje fra vannfasen; Limvann.  

Oljen ledes til oljetank, og limvannet som fortsatt inneholder en del oppløst fiskeprotein, 

ledes til inndamper der en del av vannet fjernes og proteininnholdet oppkonsentreres; 

Konsentratet blandes med presskaken, og ledes til tørkene. 

Grakse, den tørre fasen fra dekanterne, blandes med presskake og konsentrat, og ledes til 

tørkene. 

5. Tørken, indirekte damptørke eller varmlufttørke, tørker den tørre fasen til mel, som ledes via 

møller til melsiloer. 

6. Slam som oppstår gjennom prosessen ledes tilbake til koker eller pressvæsketank. 

7. Avdamp fra inndampingsprosessen ledes til indirekte kondensator/sjøvannskondensator. 

8. Avdamp fra tørkeprosessen (damptørker) benyttes som energi i deler av 

inndampingsprosessen. 


