\/

Norconsult %* NOTAT
Oppdragsnr.: 5006718
Notator,: 01
Side: lav2

Til: Eigersund kommune v/Plansjef Dag Kjetil Tonheim

Fra: Norconsult AS v/Arne Engen

Dato: 10. september 2008

Kopi tit: Norconsult AS v/Helene Lustrup i

Kontrollert ay:  Norconsult AS v/Trond Fayn

P-KJELLER JERNBANEKAIEN/ARENESET
GEOTEKNISKE VURDERINGER

Grunnforhold

I forbindelse med forprosjekt for nytt P-hus pa Jernbanekaien/Areneset i Egersund sentrum, er det utfert
grunnundersekelser av Norconsult AS. Resultatene fra undersokelsene er vist i rapport 5006718-01,
Geoteknisk datarapport, datert 1. september 2008.

Det er utfert til sammen 11 totalsonderinger i omrédet. Sonderingene er boret gjennom lesmassene og ned til
og inn i berg. Sonderingene viser at losmassene bestér av relativt grove friksjonsmasser, trolig hovedsakelig
sand og grus. Videre kan det veere storre stein i massene, uten at dette er registert i sonderingene. Det er
derfor ikke tatt opp prover av massene.

Bergoverflaten er registrert i dybder varierende mellom ca. 9 og 20 m under terreng, dvs. pa ca. kote -7 til
-18. Videre er det sterst dybder til berg ut mot sjeen i nord og i sendre del av det planlagte
utbyggingsomridet.

Grunnvaanstanden i omradet er ikke registrert, men antas 4 ligge omtrent i niva med vannstanden i sjgen,
samt & fluktuere i takt med denne.

Geotekniske vurderinger

1 felge opplysninger vi har mottatt, skal det bygges parkeringskjeller i ett plan. Overkant gulv i kjelleren skal
ligge 3,5 - 3,7 m under dagens terreng. Dermed mé det graves ut for kjelleren ned til omtrent kote -2.

Utgravingen for parkeringskjelleren medforer at man graver omtrent 2 m under grunnvannsstand. Dette i
kombinasjon med grove friksjonsmasser i grunnen, gjor at man ma sikre byggegropen mot innstremning av
grunnvann (og sjavann). Vi ser for oss en lgsning hvor det rammes spunt rundt hele byggegropen. Spunten
skal tette mot vanninnsig, og samtidig holde lesmassene pa utsiden av gropen pa plass. Generelt ber spunten
vre minst 6-8 m lang. Videre ma spunten avstives i ett niva, omtrent 2 m under bakken. Siden byggegropen
er s vidt stor, er det trolig enklest & sette en stagrad til berg rundt hele gropen. Dermed ma
vertikalkomponenten av kraften i stagene tas ved hjelp av sékalt styltespunt. Dette er enkle eller doble
spuntnéler som rammes til berg eller til stopp i faste masser over berg. Alternativt til stag til berg kan man
tenke seg lgsmassestag eller innvendig avstivning. Deite ma utredes narmere i forbindelse med en evt.
detaljprosjektering.

Det vil trolig bli et betydelig vanninnsig i byggegropen, men vi mener dette kan handteres av pumper
plassert i pumpesumper, som pumper vannet ut i sjgen igjen. I den forbindelse vil det vare viktig 4 tette alle
spuntlaser. Videre er det vanskelig 4 si hvorvidt de relativt grove losmassene kan by pa problemer nir det
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gjelder & ramme spunten til ensket dybde. Det kan lokalt patreffes stor stein som det vil vzere vanskelig &
forsere, uten at dette er avdekket av grunnundersakelsene. Vi vil vansett anbefale at det forgraves sa dypt
som mulig i spuntlinjen, og minimum ned til grunnvannsstand. De naturlige losmassene i spuntlinjen
erstattes med rambare masser, f. ¢ks. sand.

Parkeringskjelleren kan fundamenteres pa hel séle, eller pa stripe-/enkeltfundamenter, avhengig av laster. De
grove friksjonsmassene medfarer at det neppe er behov for peler til berg for 4 oppna tilstrekkelig bareevne.

Som en del av detaljprosjekteringen, vil vi foresla at det utferes pravegraving med gravemaskin. Dermed kan
man bedre kartlegge hvorvidt det er stor stein i massene som kan gjare det vanskelig 4 ramme spunten til
onsket dybde. Under utforelse av denne pravegravingen, ber det veere en geoteknisk sakkyndig tilstede.
Dersom det avdekkes mye stor stein/blokk i lesmassene under en senere pravegraving, ma man evt. vurdere
andre, og dyrere, metoder for & oppn en tilstrekkelig tett byggegrop. Dette kan for eksempel viere

installasjon av jetpeler. I en slik vurdering vil det ogsa vare naturlig 4 vurdere hvorvidt man kan heve
parkeringskjelleren én eller to meter. Dermed kan man trolig grave dpent uten avstivning.

Sandvika, 10. september 2008

e E%
Arne Engen
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