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SAMMENDRAG

Risiko for sng- og flomskred vurderes a veere lavere enn gjeldende krav. Ovenfor delomrade BF5 og eksisterende
kommunalteknisk anlegg VA1 er det registrert et fjellparti som vurderes a ha en arlig nominell sannsynlighet for ras pa
mellom 1/100 og 1/1000. Bergsikringstiltak anbefales utfgrt dersom det eksisterende bygget er i sikkerhetsklasse 2,
eller det planlegges nye boliger pd delomrade BF5.

Innledning

Multiconsult AS er engasjert av Kristiansen & Selmer-Olsen AS for a utfgre en skredfarevurdering av
reguleringsplan — B22 Ramsland — Helleland. Bakgrunnen for rasfarevurderingen er at to omrader i
planomrédet ligger innenfor potensielt rasutsatt omrade i henhold til skrednett.no. Befaring ble
utfgrt 7. og 21. januar 2015.

Var vurdering omfatter terrenget slik det er i dag. Sprengning og graving kan endre
stabilitetsforholdene og fgre til at omrader som ikke vurderes som rasfarlige i dag, kan endre
karakter og bli utsatt for potensiell rasfare. Stabilitet av graveskraninger og skjeeringer ma vurderes
dersom dette blir aktuelt.

Situasjonsbeskrivelse

Omradet bestar av eksisterende bebyggelse i den sgrlige delen og et planlagt boligomrade i den
nordlige delen. | den vestre kanten av planomradet er det en langsgaende skraning med mellom 40
og 70 meters hgydeforskjell.
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Rasfarevurdering

Figur 1 Detaljregulering B22 Ramsland — Helleland, datert 10.12.14.

3 Krav og fgringer i Plan- og bygningsloven av 27.06.08

| § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sdrbarhetsanalyser heter det at ved utarbeidelse av planer
for utbygging skal planmyndigheten pase at risiko- og sarbarhetsanalyser gjennomfgres for
planomradet eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sarbarhetsforhold som
har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformal og eventuelle endringer i slike forhold
som fglge av planlagt utbygging. Omrade med fare, risiko eller sarbarhet avmerkes i planen som
hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndighet skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er ngdvendig for a avverge skade og tap.

Kommentar: Risikoen for ras er et av de forholdene som ma vurderes

| § 28-1 Byggegrunn, miljgforhold mv heter det blant annet at byggegrunn kan bare bebygges eller
eiendom opprettes eller endres dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig
ulempe som fglge av natur- eller miljgforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare
eller vesentlig ulempe som fglge av tiltak.

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om ngdvendig nedlegge forbud mot
opprettelse eller endring av eiendom eller oppfaring av byggverk, eller stille saerlige krav til
byggegrunn, bebyggelse etter uteareal.

Kommentar: Szerlige krav kan vaere fysiske sikringstiltak som for eksempel rasvoller,
steinsprangnett, sikringsbolter m.m..

4 Krav og fgringer i Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010

| forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010, § 7-3, annet ledd star fglgende: "For byggverk i
skredfareomrade skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhgrende uteareal skal
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5.1

5.2

plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundaervirkninger av skred, slik at
st@rste nominelle arlige sannsynlighet ikke overskrides".

Tabell 1 Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareomrade

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Stgrste nominelle arlige sannsynlighet
S1 Liten 1/100

S2 Middels 1/1000

S3 Stor 1/5000

Videre utdrag er hentet fra Veiledning om tekniske krav til byggverk:

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan eksempelvis vaere
byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er sma gkonomiske eller andre
samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler er garasjer, batnaust, boder og lagerskur med lite
personopphold mm.

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil fgre til middels konsekvenser. Dette kan
eksempelvis vaere byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 10 personer
og/eller der det er middels gkonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler er
enebolig, tomannsbolig og fritidsbolig med inntil to boenheter mm.

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. | dette ligger det
eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 10 personer og/eller der det
er store pkonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler er rekkehus med tre
enheter eller mer, boligblokker, skoler, barnehager, mm.

Byggverk som reguleres av sikkerhetskravene i § 7-3 annet ledd kan plasseres i omrader der
sannsynligheten for skred er stgrre enn minstekravet i forskriften. Forutsetning er at det
giennomfgres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverk og tilhgrende
uteareal til det niva som er angitt i forskriften.

Rasfarevurdering

Jord- og flomskred

Pa skrednett er det potensiale for jord- /flomskred lengst nord i planomradet (markert omréde 2 pa
figur 1).

Geologien i det potensielle utlgsningsomradet er bart fjell og tynt morenedekke. Lgsmassetype- og
mengde tilsier at det ikke er risiko for jord- flomskred. Tiltak vurderes som ikke ngdvendig.

Steinsprang

Det er registrert en lokalitet med risiko for ras/steinsprang innenfor planomradet. Lokaliteten
bestar av blokker i en skrent som kan treffe bygg med kommunaltekniske anlegg, eventuelt boliger
som skal planlegges pa delfelt BF5, se foto 1 og figur 2. Den arlige nominelle sannsynligheten for at
ras treffer bygg eller innenfor BF5 vurderes a vaere hgyere enn 1/1000, men lavere enn 1/100. Det
vil si at kravene tillater bygg i sikkerhetsklasse 1, men ikke i sikkerhetsklasse 2. Vi er ikke kjent med
funksjonen av det aktuelle bygget, men dersom det inngar i sikkerhetsklasse 2 anbefales avbgtende
tiltak utfert.
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Anbefalt tiltak for & sikre blokkene er ca. 5 fjellbolter.

Foto 1 Ustabile blokker vist i skrent.
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Figur 2 Faresonekart for steinsprang
Sngskredfare

Generelt om vurdering av sngskredfare

Sannsynlighet for sngskred avhenger av terrengforhold (helning og terrengform), vegetasjon og
klimatiske forhold. Videre vil tidligere skredhendelser i omradet vaere en god indikasjon pa
sn@skredfare.

Tidligere skredhendelser

Det er ikke rapporterte sngskredhendelser i omradet ifglge skrednett.no. Langs Gyavatnet, ca. 10
km @st for Helleland er det registrert flere sngskred.

Topografiske forhold og vegetasjon
Store sngskred utlgses vanligvis i skraninger med helninger pd mellom 30° og 50°. | fplge
helningskart fra NGI har store deler av skraningen helninger som gir mulighet for sngskred.

Fjellsider som ligger i le for den nedbgrfgrende vindretningen og forsenkninger der det samles opp
mye sn@, er mest utsatt for sngskred.

217531-RIGberg-NOT001 23. januar 2015 / Revisjon 00 Side5av8




Ramsland, Helleland multiconsult.no

Rasfarevurdering

Figur 3 Faregradkart fra skrednett.no

Helningskart (figur 4) viser at omradet som i fglge skrednett.no (figur 3) er potensielt utlgpsomrade
for skred, ikke har skraningshelning som gir stor fare for utlgsning av stgrre sng skred. Skraningen
nord for dette har imidlertid skraningshelninger som potensielt kan gi risiko for sngskred.

Denne skraningen er beitemark bestdende gress og urblokker. | toppen pa skraningen er det
enkelte skrenter og noe tettere vegetasjon.

Bratte omréader
Helning

200 - 250
26° - 30°
310 - 350
38° - 400
410 - 45°
489 - 50°
610 - 50¢

[ |} jels) |

Figur 4 Helningskart fra NGI (skredkart.ngi.no)
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5.4

Klimatiske forhold

For studie av klimatiske forhold benyttes Meteorologisk institutts klimadatabase, eklima
(www.eklima.met.no). Data er funnet fra vaerstasjoner pa Helleland, Moi, Vikesa og Eik — Hove i
Lund. Ramsland ligger ca. 110-130 m.o.h.. De andre vaerstasjonene ligger i tilsvarende hgyde over
havet og antas 3 ha tilsvarende klimatiske forhold.

Det er hentet ut data for nedbgr, middeltemperatur og vindretning fra omkringliggende
vaerstasjoner, se figur 5, figur 6 og figur 7. Manedene med mest nedbgr er august til januar. Lavest
gjiennomsnittstemperatur har januar og februar med ca. -1 °C.

Estimerte maksimale sngdybder kan finnes pa www.senorge.no. Dataene beregner maksimale
sngdybder fra 1958 til 2014. Maksimale sngdybder i den aktuelle skraningen er 50-100 cm.

Skraninger som ligger i le for den dominerende vindretningen er mest utsatt for sngskred.
Dominerende vindretninger i det aktuelle omrade er fra nord og fra sgr. Den aktuelle skraningen
skraner mot @st.

Norwegian

Monthly normal values Meteorological
~~s  Institute
Stations
Stnr | Name |Operates from|Operates until| Altitude| Latitude Longitude Municipalitvj" County Region
43005 MOI 60| 58,4600  6,5600 Lund {Rogaland|WESTERN NORWAY|
43750{VIKESA 80| 58,6300 6,0800]Bjerkreim Rogaland| WESTERN NORWAY |
Elements

Code Name | Unit

TAM |Mean temperature}°C

Month normals 1961 - 1990 for TAM, Mean temperature
St.no |Jan|Feb|Mar|ApriMay| Jun| Jul | Aug| Sep|Oct| Nov|Dec/Year

* 43750|-0,5-0,6 1,5] 4,5/ 9,5/13,0{14,2[14,3[11,0| 8,0 3,5 0,8] 56

* 43005}-1,5(-1,5] 1,0} 4,4] 9,3113,0{14,2{13,7[10,6 7,6/ 3,0(-0,6 6,1

* The normal is interpolated, the station does not have measured data.

Data valid for 23.01.2015 (CC BY 3.0), Norwegian Meteorofogical Institute
eKlima@met.no

Figur 5 Gjennomsnittstemperatur for veerstasjoner i naerheten av Helleland. Temperaturene er interpolert fra andre
klimastasjoner (eklima.met.no)
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240.0

220.01

20001

180.01-

160,01

140.0

1D

100.04—

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt
B Nedber

noy des

Figur 6 Gjennomsnittlig manedsnedbegr for Helleland (eklima.met.no)

Wind rose, frequency distribution of wind

Winddirection divided in sectors of 30° 43010 EIK - HOVE
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Figur 7 Vindrose desember til mars

Konklusjon sngskred

De klimatiske forholdene gir lav risiko for sngskred. Tiltak vurderes som ikke ngdvendig.
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