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Foreliggende datarapport beskriver resultatene av supplerende grunnundersøkelser utført på eiendom 1101-6/1-2 i  i 

februar 2022. Undersøkelsene inkluderer 4 stk. totalsonderinger og 3 stk. representative prøver. 

Undersøkelsene viser en generell lagdeling bestående av et øvre lag av sandige, grusige, siltige friksjonsmasser 

overliggende et leirlag over morene og/eller berg. Berg er påvist i to av sonderingene på  13,5 og 20,0 m dybde. 
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VEDLEGGSOVERSIKT 
Vedlegg 1: Oversiktskart 1:15 000 

Vedlegg 2: Tegn. V00 Tegningsforklaring for geotekniske kart og profiler 

       Målestokk             Format 

Tegn.   

- V01: Plantegning, profil 750-900      1:500  A1 

- V02: Tverrprofil, profil 780-820      1:200  A1   

 

Vedlegg 3: Borehullsliste med koordinater 

Vedlegg 4: Laboratorieanalyserapport  
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INNLEDNING 
Formål 
Prosjektet fv. 4286 Ytstebrødveien innebærer etablering av ny gang- og sykkelveg langs 
fylkesvegen på strekningen mellom Lasteinveien og Skadberg. Se oversiktsbilde i 
vedlegg 1. Statens vegvesen har utført grunnundersøkelser for reguleringsplan i 2018.  

I forbindelse med videre planlegging av prosjektet, er det utført supplerende 
grunnundersøkelser som vist i figur 1. Undersøkelsene inkluderer 4 stk. 
totalsonderinger, samt uthenting av en prøveserie á 3 prøver i ett borehull. Felt- og 
laboratorieundersøkelsene er utført av Multiconsult AS, mens planlegging, oppfølging 
og rapportering av undersøkelsene er utført av geotekniker hos Rogaland 
fylkeskommune.  

Plassering av supplerende og eksisterende boringer i området er vist i figur 1. Det skal 
etableres nytt kantstopp for buss og ny avkjørsel til privatveg 99001 på den aktuelle 
eiendommen (se figur 1).  

Figur 1: Kartutsnitt som viser planlagte inngrep og plassering av supplerende undersøkelser, samt tidligere undersøkelser 
utført av SVV i 2018.  

Denne rapporten presenterer resultatene av de supplerende undersøkelsene. For mer 
informasjon om de foregående undersøkelsene utført for reguleringsplan henvises det 
til rapport 30510-GEOT-1-REV-01 (1).  

Foreliggende rapport er en datarapport, og presenterer kun resultatene av 
grunnundersøkelsene, uten noen videre geotekniske vurderinger.  
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BAKGRUNNSINFORMASJON 
Tidligere undersøkelser 
I regi av Statens Vegvesen er det utført grunnundersøkelser for prosjektet i 2018 (1). 
Undersøkelsene omfatter 70 stk. totalsonderinger og 12 stk. representative prøveserier.  
 
Rogaland fylkeskommune er også kjent med at det er utført grunnundersøkelser på 
eiendommen nord for Ytstebrødveien 165A (bygning vist i figur 1) i regi av Multiconsult 
AS.  

MARK- OG 
LABORATORIEUNDERSØKELSER 
Omfang av utførte undersøkelser 
Grunnundersøkelsene består av 4 stk. totalsonderinger, samt opphenting av 3 stk. 
representative prøver med 30 mm ramprøvetaker.  

De opptatte prøveseriene er analyserte ved Multiconsult sitt laboratorium i 
Stavanger med hensyn til korngradering, humusinnhold og vanninnhold. Det er også 
utført omrørt konus og konsistensgrenser på 2 av prøvene.  
 

Grunnvannstand 
Det er ikke utført målinger av grunnvannstand i området.  

Dybde til berg 
Berg er påvist i to av de utførte totalsonderingene, SP1 og SP5 på hhv. 20,0 og 13,5 m 
dybde.  

Utførelse 
Feltundersøkelsene ble gjennomført av Multiconsult AS sin feltenhet i perioden 14.02 – 
17.02.22. Framgangsmåten for feltundersøkelsene er i samsvar med relevante 
standarder (2) (4) (6). 

Prøvene er analysert ved Multiconsult sitt laboratorium i Stavanger med hensyn til 
korngradering, humus- og vanninnhold. Fremgangsmåte for laboratorieundersøkelsene 
er iht. krav som beskrevet i relevante standarder (3) (5) (6). Beskrivelse av de ulike 
boremetoder er gitt i vedlegg 2.  

Presentasjon og behandling av data 
Alle boringer er innmålt med Leica GPS som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordi-
natene innenfor  0 til 5 cm. Boringene er innmålt i koordinatsystem EUREF 89 NTM-
sone 5, og kotehøyder referer til NGOs høydereferansesystem NN2000.  
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Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktstegning V01, mens koordinatene for 
hvert enkelt borehull finnes i vedlegg 3.   

Resultatene fra totalsonderingene framgår av de aktuelle tverrprofilene i tegn. V02. 
Laboratorieanalysene er vist i vedlegg 4.  

Rapportering av de utførte undersøkelsene er gjort iht. relevante standarder (6).  

GRUNN- OG 
FUNDAMENTERINGSFORHOLD 
Profil 750 - 900 
Veglinje for profilering: F-Veg-10000-Kantstopp 
Boreplan:   Tegning V01 
Tverrprofiler:   Tegning V02 
Borehull nr.:   SP1, SP3, SP4, SP5 
Prøvetaking:    SP1 (3 stk.) 

Grunnforhold 
De fire utførte totalsonderingene indikerer at matjordtykkelsen varierer mellom 0,5 – 1 
m. Deretter påtreffes et lag med middels fast til fast lagringsfasthet, der det i to av 
boringene er benyttet slag, spyling og økt rotasjon i deler av laget for å trenge gjennom 
massene. Registrert matekraft indikerer at lagringsfasheten øker noe med dybden. 
Prøvetaking i dybdeintervall 4,5 – 5,0 m. i boring SP1 viser at laget består av 
humusholdig sandig, grusig, siltig materiale, med 2,1% glødetap og ~ 14% vanninnhold.  

Mellom ~ 6 – 11 meters dybde viser sonderingene i alle boringene overgang til et nytt 
lag med en slakt stigende lagringsfasthet med økende dybde, og en jevnere 
motstandskurve enn observert i overliggende friksjonsmasser. Prøvetaking utført i 
dybdeintervall 11,0 – 11,5 m. og 14,5 – 15,0 m. i boring SP1 viser at laget består av siltig 
leire og siltig, sandig leire klassifisert som T4-masser, med vanninnhold på hhv. 24,4% 
og 21%.  Resultatene fra laboratorieanalysene er gjengitt i tabell 1. 

Tabell 1: Resultater av prøvetaking utført i dybdeintervall 4,5 – 15 m. i SP1. 

*Telefarlighetsklasse: T1 = ikke telefarlig, T2 = litt telefarlig, T3 = middels telefarlig, T4 = meget telefarlig.  

 
Borehull 

 
Dybde (m) 

 
Jordart 

 
Telefarlighets-

klasse* 

 
Vanninnhold 

(%) 

 
Glødetap (%) 

 
SP1 

 
 

 
4,5 – 5,0 

 
Sandig grusig siltig 

materiale, humusholdig 

 
- 

 
~ 14 

 
2,1 

 
SP1 

 
11,0 – 11,5 

 
Leire, siltig 

 
T4 

 
24,4 

 
- 

 
SP1 

 

 
14,5 – 15,0 

 
Leire, siltig, sandig 

 
T4 

 
21 

 
- 
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Det er utført omrørt konus for bestemmelse av udrenert skjærfasthet, samt 
konsistensgrenser på de to dypeste prøvene fra borehull SP1. Resultatene av disse 
undersøkelsene er gjengitt i vedlegg 4. Målinger av omrørt skjærstyrke ligger begge > 
30 kPa. Massene fra laget med leire kan derfor ikke betegnes som “sensitive” eller 
“kvikke”.  

I boring SP3 og SP4 påtreffes et nytt lag med svært høy lagringsfasthet underliggende 
leirlaget i dybde 11 – 12 m. Det er benyttet slag, spyling og økt rotasjon for å trenge 
gjennom massene. Boringene er avbrutt i løsmasser på hhv. 13,7 og 15,7 meters dyp. 

I boring SP1 er det også påtruffet et tilsvarende lag med svært høy lagringsfasthet 
underliggende leirlaget. Det faste laget er boret med slag, spyling og økt rotasjon fra 17 
m. dybde før antatt berg er påtruffet på 20,0 m. dybde.   

I boring SP5 ligger leirlaget helt ned til antatt berg, som er påtruffet ved 13,5 m. dybde.  

Merknader til utførte undersøkelser 
Boring SP3 og SP4 ble avbrutt i løsmasser på hhv. 13,7 og 15,7 meters dyp grunnet 
høy rotasjonsmotstand, høyt spyletrykk og kiling. 

Som følge av høy friksjon rundt borstang ved boring gjennom leirige og siltige masser 
viser sonderingen noe høyere motstand i massene underliggende leirlaget enn det som 
er reelt.  
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,  CPT / TRYKKSONDERING

)
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Tr ykksondering m ed poretrykksm åling og fr iksjonsm åling.
Borhullet m arkeres m ed en t ykk st rek hvor sp iss-
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Por et r kk skurven og fr iksjonskurven t egnes inn i
høvelig nærhet ti l sp issm ot st andskur ven.
Skala velges ett er (oppt redende) m ål te spenn inger .
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5 10 20

MA TEKRAFT
30 kN

Metoden er en kom binasjon av dreiet r ykksonder ing
og f jellkont rollbor ing, m ed 57 m m borkrone.

Mal t nedp ressingsk«raf t vises som funk sjon av
dybden der hvor bor ingen er u t ført m ed prosedyre
som for dreiet r ykksonder ing. Øk t ro tasjonshasti ghet
vises m ed kryss for denne delen ov bor ingen.

Ved bor ing m ed slog og spyling markeres det te m ed
skrovu r . Bor t id t egnes i blokker for hver 0 ,2m, evt .
1,0m ( alt ernat iv 1) . Altern ativ t kan nedp ressingskr af t
t egnes ogs6 for denne delen ov bor ingen. Bort id tegnes
do i blokker for hver 0 ,2m , evt . 1,0m , på mot sa t t side
ov diagram m et (alt . 2 ).

KODELISTE
Doto som regist reres kon kom plet t eres m ed borlederens egne inn t rykk. For å h jelpe borlederen f innes det en
kodelist e som anbefa les brukt . Kodene kan om ønskelig t egnes ti l høyre for bord iagram m et. Disse koder benyt t es:

GENERELLE KODER

00 Foreg. kode feil, skal være kode .. .
0 1 St art nivå for følgende kode
0 2 Me todebyt te ved for t sa t t sonder ing

i som m e hull ( komb . m . ang . ny m et .)
0 3 Yt terl igere in fo. f innes

ANMER KNIN GSKODER

10 St op pn ivd f or t idligere for sok (komb . m .
stoppkode) .

11 Lengre opphold i sand. (m er enn 5m in.)
12 Drein ing ikke utført fra det m arker te niv .
13 Son den synker u t en loddet s vekt (ra m sond.) .
14 Sonden synker m ed loddet s t yngde.
15 Sonderingsm ot st and reg ist reres ikke.
16 St op p for por et ryk sut jevnin g (CPT).
17 Por et rykksut jevnin g ovslut t et .

FRIE KODER (EKSEMPEL)

60 Borst angen bøyer seg .
6 1 Trolig grunnvannsnivå.
6 2 Morker t mo t t r ykk under oppbygging .
63 Slutt m ott rykk.

BE DOMME L SESKODER

30 Fyl m osse
31 Tørr skorpe
32 Leire
33 Silt
34 Sand
35 Grus
36 Mor en e
37 Torv
38 Gy je
40 Forek omst av stein
41 St ein , blokk eller berg.
42 Slut tn ivd for stein eller

MASKINTEKNISKE KODER

90 Sonderin g avsi. u ten 6 ha opp -
nådd stopp.

91 Fast grunn, sond. kon ikke
dr ives videre ett er norm . pros.

blokk. 92 Ant . stein eller blokk
93 Ant. berg
94 Avsl. ett er boret ønsket dybde

i fj ell.
95 Brudd i borst enger eller spiss.
96 Annen m ater ial- eller m osk. feil
97 Bor ing avsi. (årsak not er t )

70 Økt rot asjon begynner
71 Økt ro tasjon avslutt et
72 Spy ing begyn er
73 Spy ing slut t er
74 Slog st art er
75 Slog slut t er
76 Slog og spy ing start er som t .

77 Slag og spyling slu tt er som t.
78 Pum ping st ar t er
79 Pum ping slutt er

STOPPKODER
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G@PROVESERI E
Ma t er ia lsignat ur (Ght. NGE) Anm er kning

Leire:
T = t ørrskorpe
R = resedimenter te messer
K = kvikkleire

Fjell Stein og
blokk

Grus Send Ved blondingsjordor ter komb in eres signaturene.

Morene vises ved skygg el egging.

I
Eks.:

Moreneleire

tt:j Grusig morene

Silt Leire Skjell F yl masse

For konkresjoner kan bokst avsymboler set tes inn
mater ialsignaturen.

Co  kalkk onkresjoner
Fe jernkon kresjon er
AH aurhelle

Trerester
Sagflis

Mat jord Torv
Planterester

Gyt je, dy
(vonn ovsot t )

SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

Lob ora toriebestemmel ser Bokstav- Tegn- Anmerkninger
symbol symbol

Jordar t er beskr ives i sam svar m ed
Mat er ia le re t ningslin jer g it t av NGF.

Hovedbet egn el sen skr ives m ed st ore
bokst aver.

Vanninnhold Angis i m asseprosent av t ørrs t o f f .
Nat ur lig vann innhold w •
Plast isit e t sgren se Wp I---
Flyt egrense WL -------j Met ode skal ang is.
Flyt egrense konu s W -
Tyn gdett het / densit et Tyn gdet ett het kN/ mn3. Densit et t / m 3_
Tyn gdet ett het 0 (N /ma°)
Densit et 9
Tørr den sit et 9a
Korn densit et s
Porøsit et n
Por et all e

Sk jærs t yrke, udrenert
Kon usfor sok , uom ror t S u k ... Symbolet se t t es i ( ) hvis verdien ikke
Kon usfor sok, om r ør t s o' ... an sees represent at iv.
Enkelt t rykk for søk Su t 0.... Aksial deform asjon ved brudd (€, )

angis i % slik: 150- 5%
10

Sensit ivit et s Met ode bør ang is.

Organ isk m at er iale Angis i m asseprosent av t ørrs t o f f
før forsøk.

Innhold a v organ isk karbon 0
Glødetap 0
Hum u sinnhold ON Best em t ved NaOH- m et oden.
Form uld ingsgra den vP Kla ssif iser ing ett er von Post skala H; -H 1o

Forøvr ig benytt es boks t avsym boler vedt a t t av The In t ern at ional Socie t y o f
So il Mechanics and Foundat ion Eng ineer ing.

- 4-



6/64

6/52

6/53

6/56

6/8

6/8

6/45

6/34

6/37

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Kontrollert Godkjent

DatoProdusert for Kommune

Prosjektleder

Utarbeidet

Kontrollert Godkjent

Målestokk

Koordinat-/Høydesystem

Prosjektnummer

Tegningsnr. Revisjon

02.03.2022Rural Eigersund

Å.Søyland

H.Tjelhovd

K.N.Svean K.N.Svean

Fv.4286

Ytstebrødveien 1:500

NTM-sone 5/NN2000

Profil: 750-900, Vegmodell: F-veg-10000-kantstopp
Boreplan

04308125

V01

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
SP1

AutoCAD SHX Text
19.29

AutoCAD SHX Text
-0.68

AutoCAD SHX Text
19.98

AutoCAD SHX Text
+2.92

AutoCAD SHX Text
SP3

AutoCAD SHX Text
17.35

AutoCAD SHX Text
13.73

AutoCAD SHX Text
SP4

AutoCAD SHX Text
16.64

AutoCAD SHX Text
15.68

AutoCAD SHX Text
SP5

AutoCAD SHX Text
12.90

AutoCAD SHX Text
-0.55

AutoCAD SHX Text
13.45

AutoCAD SHX Text
+2.75

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
850

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
X1051850

AutoCAD SHX Text
X1051900

AutoCAD SHX Text
X1051950

AutoCAD SHX Text
Y126100

AutoCAD SHX Text
Y126150

AutoCAD SHX Text
Y126200

AutoCAD SHX Text
Y126250

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
VL f-veg-10000

AutoCAD SHX Text
VL f-veg-62000-ny

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Horisontal skala

AutoCAD SHX Text
1 : 500



Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Kontrollert Godkjent

DatoProdusert for Kommune

Prosjektleder

Utarbeidet

Kontrollert Godkjent

Målestokk

Koordinat-/Høydesystem

Prosjektnummer

Tegningsnr. Revisjon

Fv. 4286
Ytstebrødveien

NTM-sone 5/ NN2000

Profil: 780-820, Vegmodell: F-veg-10000-kantstopp
TVERRPROFILER

V02

AutoCAD SHX Text
SP1P

AutoCAD SHX Text
Profil 776

AutoCAD SHX Text
Prøve

AutoCAD SHX Text
Symbol

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
3A

AutoCAD SHX Text
Sandig, siltig grusig

AutoCAD SHX Text
Leire, siltig T4 - W%: 24,4

AutoCAD SHX Text
Leire, siltig, sandig T4 - w%: 21,0

AutoCAD SHX Text
 (m/spor av skjellrester)

AutoCAD SHX Text
SP1

AutoCAD SHX Text
Profil 776

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
  Avsluttning etter øns

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
SP3

AutoCAD SHX Text
Profil 804

AutoCAD SHX Text
Fast

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
Ant. stein/blokk

AutoCAD SHX Text
  Sond kan ikke drives 

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
SP5

AutoCAD SHX Text
Profil 805

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
  Avsluttning etter øns

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
SP4

AutoCAD SHX Text
Profil 816

AutoCAD SHX Text
Fast

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
  kN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DT

AutoCAD SHX Text
Ant. stein/blokk

AutoCAD SHX Text
  Sond kan ikke drives 

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Bortid, s/m

AutoCAD SHX Text
Spyling

AutoCAD SHX Text
Slagboring

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Spyletrykk, MPa

AutoCAD SHX Text
F-VEG-10000.VL

AutoCAD SHX Text
F-VEG-10000.VL

AutoCAD SHX Text
F-VEG-10000.VL

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
V30.0

AutoCAD SHX Text
V25.0

AutoCAD SHX Text
V20.0

AutoCAD SHX Text
V15.0

AutoCAD SHX Text
V10.0

AutoCAD SHX Text
V5.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
H5.0

AutoCAD SHX Text
H10.0

AutoCAD SHX Text
H15.0

AutoCAD SHX Text
H20.0

AutoCAD SHX Text
H25.0

AutoCAD SHX Text
H30.0

AutoCAD SHX Text
%%uProfil 780

AutoCAD SHX Text
1 : 200 

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
V30.0

AutoCAD SHX Text
V25.0

AutoCAD SHX Text
V20.0

AutoCAD SHX Text
V15.0

AutoCAD SHX Text
V10.0

AutoCAD SHX Text
V5.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
H5.0

AutoCAD SHX Text
H10.0

AutoCAD SHX Text
H15.0

AutoCAD SHX Text
H20.0

AutoCAD SHX Text
H25.0

AutoCAD SHX Text
H30.0

AutoCAD SHX Text
H35.0

AutoCAD SHX Text
%%uProfil 820

AutoCAD SHX Text
1 : 200 

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
V25.0

AutoCAD SHX Text
V20.0

AutoCAD SHX Text
V15.0

AutoCAD SHX Text
V10.0

AutoCAD SHX Text
V5.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
H5.0

AutoCAD SHX Text
H10.0

AutoCAD SHX Text
H15.0

AutoCAD SHX Text
H20.0

AutoCAD SHX Text
H25.0

AutoCAD SHX Text
H30.0

AutoCAD SHX Text
H35.0

AutoCAD SHX Text
H40.0

AutoCAD SHX Text
H45.0

AutoCAD SHX Text
H50.0

AutoCAD SHX Text
H55.0

AutoCAD SHX Text
%%uProfil 800

AutoCAD SHX Text
1 : 200 

AutoCAD SHX Text
F-VEG-62000-NY.VL

AutoCAD SHX Text
F-VEG-62000-NY.VL

AutoCAD SHX Text
F-VEG-62000-NY.VL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Horisontal skala

AutoCAD SHX Text
1 : 200



Borhull X (Nord) Z (høyde) Metode Løsm. (m.) Fjell (m.)
SP1 1051900.75 19.29 TOT, PRV 19.98 2.92
SP3 1051905.73 17.35 TOT 13.73 -
SP4 1051906.45 16.64 TOT 15.68 -
SP5 1051917.24 32 843 TOT 13.45 2.75

TOT = totalsondering, PRV = prøvetaking

126179.76
126167.93
126178.86

Vedlegg 3 - Borehullsliste med koordinater

EUREF 89 NTM-sone 5 og NN2000
Y (Øst)

Boredybde
Fv. 4286 Ytstebrødveien - Supplerende undersøkelser

126207.89



TS VS HYD

METODE:
TS= Tørrsikt VS= Våtsikt HYD = Hydrometer Ogl. = Glødetap (%)
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mm %
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10243223 RIG-TEG-300

G/ S VEG YTSTEBRØDVEIEN, EGERSUND
Borpunkt Dato Revisjon
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Vedlegg 4 - Laboratorieanalyserapport
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